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Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu iwarunkéw realizacji planowane;
inwestycji.

Zakres robdt drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

¢ roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiorkowe,

e usuniecie karp,

o zdjecie warstwy humusu,

e wykonanie nasypow i wykopow

e wykonanie warstw odcinajace;,

¢ wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszonki betonowej i zwiru w proporcjach 1: 2,

e humusowanie i obsianie trawa,

e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to droga lesna nr 12.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych robdt drogowych nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystepowania

Realizacja wymienionych rob6ot wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi idozoru w przypadku

realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$C przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby
petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno-techniczny wykonawcy robot budowlano -
montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy
instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktdre w danych warunkach prowadzenia robot
ina konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia izycia
pracownika. W szczegdlnosci nie wolno dopu$ci¢ do zadania pracownika nieposiadajgcego
wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnoSci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh wtym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie iodnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno
by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete

szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, ana stanowiskach, na ktérych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz wroku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktore winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programow
dostosowanych pod wzgledem formy itresci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci
na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom
na niebezpieczenstwo prowadzenia rob6t ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowaé
operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sig, bowiem zdarzy¢,

Ze na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegolng uwage nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu wykopow i nasypdw, wbudowywaniu

warstw podbudowy oraz uktadaniu nawierzchni.
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W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé nastepujace akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i  Przemystu  Materiatbw  Budowlanych
z dn. 28.03.1972 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 21985 . ),

e Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano — montazowych, przepisy szczegotowe,
normy itp.

Wskazanie  Srodkéw  technicznych  iorganizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych srodkow technicznych iorganizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia tych robét w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub Zycia
i wich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu iludzi
lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu rob6t drogowych.

W tym celu konieczne sg;

e wihasciwy instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciw  pozarowych wraz zdrogami  dojazdowymi
(np. sasiadujace ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie ioznaczenie granic obszarow wewnetrznych izewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie  ukfadow  komunikacyjnych, transportowych na  potrzeby  budowy
z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych poses;ji,
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7. Uwagi
¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania
— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
¢ Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ opracowania pn. ,Przebudowa drogi nr 12
na dziatce nr ewid. 3491 obreb 0010 Hotowczyce w kompleksie lesSnym wsi Nowe Hotowczyce

Gmina Sarnaki”.
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1. Projektant D 11.2019 .
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Czes¢ opisowa

1.

Przedmiot inwestyc;ji
Niniejsze opracowanie pn. ,Przebudowa drogi nr 12 na dziatce nr ewid. 3491 obreb 0010
Hotowczyce w kompleksie lesSnym wsi Nowe Hotowczyce Gmina Sarnaki” ma na celu poprawe

przejezdnosci na ww. drodze poprzez wykonanie nowej nawierzchni.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 3491 obreb 0010 Hotowczyce jedn. ew. Gmina

Sarnaki, powiat tosicki, wojewddztwo mazowieckie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drog przedstawiono na rysunku

ponizej:

I ¢ \/ >/ T

\\{,,,‘nao :‘“K\oiwy \ﬂ //'.

LEGENDA:

- lokalizacja projektowanej inwestyciji

Obszar robét
Catos¢ robot budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana
bez koniecznosci wejscia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie

dziatek ewidencyjnych wspomnianych w poprzednim punkcie.
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Inwestor
Inwestorem zadania jest:

STAROSTA POWIATU LOSICKIEGO
uL. Narutowicza 6
08-200 tosice

Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

INSTRADA LUKASZ t OZECKI
ul. Marii Konopnickiej 10
08 - 200 tosice

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

e Umowa nr GKN.273.5.2019 z dnia 9 maja 2019 r. o wykonanie dokumentacji projektowej na
budowe i przebudowe drég w kompleksie lesSnym wsi Nowe Hotowczyce gm. Sarnaki.,

¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespét projektowy w czerwcu 2019 r.,

e Prawo Budowlane (t. . Dz. U. 22019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — IBDiM 1997 r.,

e Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

e Poradnik techniczny ,Drogi Le$ne” zatwierdzony do uzytku przez Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych

o Materiaty uzyskane od inwestora,

¢ Inne obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.
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8.2

8.3

8.4

8.5

Stan istniejacy

Teren inwestycji stanowi fragment kompleksu le$nego wsi Nowe Hotowczyce. Droga nr 12 bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej 0 zmiennej
szerokosci ok. 3,0m. Jej poczatek stanowi skrzyzowanie z drogg nr 9 bedacq przedmiotem
odrebnego opracowania. Koniec projektowanego odcinka jest zlokalizowany na styku
z nowoprojektowang drogg nr 12 bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Teren przylegty
stanowig dziatki o charakterze lesnym.

Analiza dotyczaca przyjetych szerokosci linii rozgraniczajacych

Wzajemne rozmieszczenie elementdw drogi w charakterystycznych przekrojach
poprzecznych

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego na projektowanym odcinku drogi nr 12 wynosi
ok. 7,0 m. Najblizsze otoczenie drogi stanowig dziatki o charakterze lesSnym. Projekt zaktada
przebudowe drogi lesnej o szerokosci 3,0 m wraz z dwustronnymi poboczami gruntowymi

o szerokoéci 0,5m.
Sposéb docelowego odwodnienia

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywaC sie bedzie poprzez odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych spadkami podtuznymi i poprzecznymi na przylegte pobocze oraz skarpy

wykonane z materiatu chtonnego.
Sposoéb wysokosciowego rozwigzania drogi
Nowa nawierzchnia zostata optymalnie dopasowana do istniejacych rzednych terenu.

Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegélnosci

wystepowanie gruntéw o matej nosnosci oraz terenéw zalewowych

Na catej dtugosci analizowanego odcinka, podioze budowlane stanowig piaski drobne, piaski
Srednie oraz piaski z domieszkg gliny. Sg to grunty niewysadzinowe lub mato wysadzinowe, grupa
nosnosci G1. Nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowej na terenie przedmiotowe;
inwestycji. W oparciu o stwierdzone warunki gruntowo-wodne, planowang inwestycje zaliczono do

| kategorii geotechniczne;j.

Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby ochrony

przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza

W zwigzku z niewielkim natezeniem ruchu nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu, wibracji oraz zanieczyszczen powietrza. Wobec powyzszego projekt nie zaktada

budowy urzadzen ochrony $rodowiska.
11
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8.6 Podsumowanie

10.

1.

12.

Biorgc pod uwage powyzszq analize dla projektowanego odcinka drogi stwierdzono, ze istniejacy

pas drogowy jest wystarczajacy dla zaprojektowanej infrastruktury drogowe.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t). Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696,
1712, 1815), obszar oddziatywania obiektu - projektowanej drogi nr 12 ogranicza sie do terenu
nieruchomosci, na ktorej zostat zlokalizowany tj. na dz. nr ewid. 3491 - obreb 0010 Hotowczyce
jedn. ew. Gmina Sarnaki, powiat tosicki, wojewddztwo mazowieckie. Nie stwierdza sie

oddziatywania na tereny przylegte.

Zatozenia projektowe

W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne:

e kategoria — droga lesna,

e kategoria ruchu — KR 1,

o predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

e dtugos¢ jezdni — 392 m,

e szerokos¢ jezdni— 3,0 m,

e szeroko$¢ poboczy —2 x 0,5 m,

e spadek poprzeczny jezdni — dwustronny lub jednostronny 3%,

e spadek poprzeczny poboczy — 6%

Rozwigzanie geometryczne projektowanego uktadu
Projekt zaktada przebudowe elementéw uktadu drogowego jezdni z uwzglednieniem nowych

parametrow i zatozen projektowych.

Poczatek prac zwigzanych z przebudowg drogi nr 12 znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg
nr 9 bedacg przedmiotem odrebnego opracowania. Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 392 m.
Koniec zakresu robét jest zlokalizowany na styku z nowoprojektowang drogg nr 12 bedacq

przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt zaktada wykonanie jezdni o szerokosci 3,0 m oraz dwustronnych poboczy o szerokoSci
0,5 m. Przekrdj jezdni projektuje sig, jako daszkowy lub jednostronny w zalezno$ci od istniejacego

uksztattowania terenu o spadku poprzecznym 3%.

Rozwigzanie wysokosciowe uktadu
Rozwianie wysokosciowe projektowanych elementéw uktadu drogowego jest SciSle powigzane
z rzednymi terenu istniejacego. Szczegoty znajdujg sie na profilu podtuznym — rysunek nr 3.

12
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Zestawienie powierzchni projektowych

Projektowane nawierzchnie wedtug wskazan Inwestora:

— Nawierzchnia z mieszanki kruszonki betonowej $rednicy 4-63 mm i Zwiru
w proporcjach 1: 2 grubo$ci 15 cm - 1240 m?

— Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty
grubosci 10 cm - 420 m2

Organizacja ruchu

Nie dotyczy.

Kolizje i roboty branzowe

Podczas prac projektowych przeprowadzono analize stwierdzajgca, iz w terenie nie znajdujg sie

sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Dane dotyczace zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw inie znajdujq sie na nim elementy

podlegajace ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gornicza

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje.

Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko inie stwarza

zagrozenia dla uzytkownikow.

Wplyw na obszary chronione

Zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr OSL.604.5.2016 z dnia 21.06.2016 r

planowane przedsiewziecie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na obszary wymagajace

specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk

przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszar Natura 2000 oraz na pozostate formy ochrony

przyrody.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze siedliskowym Natura 2000 oraz

w obszarze Parku Krajobrazowego ,Podlaski Przetom Bugu”. Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 57

wojewody mazowieckiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Podlaski

Przetom Bugu" w czesci potozonej w wojewodztwie mazowieckim, przedmiotowa inwestycja nie

spowoduje zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien

i miejsc rozrodu oraz likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych i przydroznych. Ponad to,

w ramach przedmiotowej inwestycji nie bedg pozyskiwane dla celéw gospodarczych skaty, w tym

torfy, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkow ro$lin i zwierzat, a takze mineratow

I bursztynu. Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejacych rzednych w zwigzku,

13
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z czym wykonywane prace ziemne nie wpltyng na trwate znieksztatcenie rzezby terenu. Cato$¢
przedmiotowego zamierzenia nie spowoduje réwniez zmiany stosunkéw wodnych, a w$réd prac
przewidzianych do realizacji nie wystepujg roboty zwigzane z likwidowaniem, zasypywaniem

i przeksztatcaniem zbiornikéw wodnych, starorzeczy oraz obszaréw wodno-btotnych.

Czes¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny — Rys. 1

2. Plan zagospodarowania terenu — Rys. 2

Imi¢ i Nazwisko

L.p. | Funkcja . . Branza Data Podpis
nr uprawnien

inz. Andrzej Drzazgowski

1. | Projektant
rojektan upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

Drogowa 11.2019 .

2. Opracowat mgr inz. Lukasz Lozecki Drogowa 11.2019 .
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2. Plan zagospodarowania terenu — Rys. 2
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Czes¢ opisowa

1.

Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie pn. ,Przebudowa drogi nr 12 na dziatce nr ewid. 3491 obreb 0010
Hotowczyce w kompleksie leSnym wsi Nowe Hotowczyce Gmina Sarnaki” ma na celu poprawe

przejezdno$ci na ww. drodze poprzez wykonanie nowej nawierzchni.

Opinia geotechniczna

Na obszarze inwestycji zostaty przeprowadzone badania podtoza gruntowego, ktorych celem byto
okreslenie warunkow gruntowo-wodnych na terenie projektowanej budowy drog lesnych. Wyniki
tych badan zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu pn.: ,Opinia geotechniczna do celéw
budowy i przebudowy drog w kompleksie leSnym wsi Nowe Hotowczyce gmina Sarnaki.” W celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w lipcu i sierpniu 2019 r.
wykonano 114 wiercen do gteboko$ci 3,0 m (dla catosci przedmiotu zamowienia). Na podstawie
wykonanych wiercen stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do
pierwsze] kategorii geotechnicznej - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z korytowaniem
wystepowania gruntéw pochodzenia organicznego nalezy doprowadzi¢ podtoze do gruntu G1
poprzez wymiang gruntu lub wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2.5 MPa o gruboéci 10 cm.

Parametry techniczne

W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne:

o kategoria —droga lesna,

e kategoria ruchu — KR 1,

o predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

e dtugos¢ jezdni — 392 m,

e szerokos¢ jezdni— 3,0 m,

e szeroko$¢ poboczy —2 x 0,5 m,

e spadek poprzeczny jezdni — dwustronny lub jednostronny 3%,

e spadek poprzeczny poboczy - 6%.
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Zakres robét budowlanych branzy drogowej

W projekcie zakfada sie zdjecie warstwy humusu wraz z robotami ziemnymi oraz wykonanie nowej

nawierzchni z mieszanki kruszonki betonowej $rednicy 4-63 mm i zwiru w proporcjach 1: 2

grubosci 15 cm. Pobocza zostang wykonane w postaci nawierzchni gruntowej z mieszanek

piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty grubosci 10 cm. W ramach robét budowlanych

przewiduje si¢ do wykonania:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbidrkowe,

e usuniecie karp,

o zdjecie warstwy humusu,

e wykonanie nasypow i wykopow

e wykonanie warstw odcinajace;j,

o wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszonki betonowej i zwiru w proporcjach 1:
2humusowanie i obsianie trawg,

e roboty wykonczeniowe.

Technologia wykonywania nawierzchni

Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegdinych asortymentow robot
opisano w Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
stanowigcej integralng czesS¢ dokumentacji projektowe;.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni wedtug wskazan Inwestora:

Konstrukcja jezdni:

e Nawierzchnia z mieszanki kruszonki betonowej Srednicy 4-63 mm i Zwiru
w proporcjach 1: 2 grubosci 15 cm,

o Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zageszczana mechanicznie grubo$ci 10 cm

e Grunt nasypowy, naturalny, zageszczony do 1s=0,97

Konstrukcja poboczy:
o Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty
grubosci 10 cm

¢ Grunt nasypowy, naturalny, zageszczony do 1s=0,97

* Dopuszcza si¢ zastosowanie, jako warstwy Scieralnej nawierzchni z kruszywa z przekruszonego

betonu grubosci 15 cm.
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7. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka odbywaC sie bedzie poprzez odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych spadkami podtuznymi i poprzecznymi na przylegte pobocze oraz skarpy
wykonane z materiatu chtonnego.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg gtownie ze zdjeciem warstwy humusu oraz z lokalnym
przemieszczeniem mas ziemnych w celu wyprofilowania terenu do projektowanych rzednych.
Miejscowo nalezy réwniez wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych
terendw. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto Srednig gtebokos¢ korytowania 15 cm.
W miejscach gdzie lokalnie pod warstwg humusu wystepujg gruntu spoiste lub piaski o mate;
migzszo$ci, przyjeto Srednig gteboko$¢ korytowania 30 cm. Odcinki drogi i odpowiadajace im

grubosci korytowania zostaty oznaczone na Rysunku nr 3.

. Imie i Nazwisko . .
L.p. | Funkcja ., Branza Data Podpis
nr uprawnien
. inz. Andrzej Drzazgowski
1. Projektant D 11.2019 .
rojektan upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13 rogowa 019 r

2. Opracowat mgr inz. Lukasz Lozecki Drogowa 11.2019 .
Czes¢ rysunkowa
9. Profil POQHIZNY — RYS. 3.t 21
10. Przekroje normalne, szczegdty Konstrukcyjne — RYS. 4.........cocviiiniiciiinccesse e, 22
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9. Profil podtuzny - Rys. 3
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10. Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne — Rys. 4
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L.
2.

3.

LOSICE 2019-06-24

Licencja nr GKN.6642.521.2019_1410_CL1

Nazwa organu wydajacego licencje: Powiat Losicki
Licencjobiorca: INSTRADA

Lukasz Lozecki

Marii Konopnickiej 10

08-200 LOSICE

Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

| Identyfikator
zasobu

Okreslenie obszarw/obiektu, do ktorego

Data wykonania kopii N :
odnosi sig licencja

Lp Nazwa materiatu

1 Mapa ewidencji gruntow i P.1410.2012.252 2019-06-25 Hotowczyce -las
budynkow w postaci wektorowej

Niniejsza licencja upowaznia licencjobioree, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszezegolnionych w pkt 3 materiatéw zasobu:

dla potrzeb wlasnych lub zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w postaci:
map. kartograméw. kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych tredcia sa informacje pochodzace z materiatéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej , pochadnymi materiatéw zasobu™, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci nieelektronicznej — z nastepujacymi

ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen_ na ktérych moga byé przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Internet
b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

¢} sposéb publikacji w sieci Internet — pojedynezy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

uprawnien okreslonych w ust. 4. (f / W

i

vy
podpis organu lub upowaznionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z

pozn. zm.) kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je
wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesieciokrotnosei oplaty za
udostepnienie tych materiatow.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

24



Przebudowa drogi nr 12 na dziatce nr ewid. 3491 obreb 0010 Hotowczyce
w kompleksie leSnym wsi Nowe Hotowczyce Gmina Sarnaki

DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA

Starosta Powiafu hﬁ;&k&ejg?
ul, Mayulowisza 6, 08-700 Losice

tosice, dnia 21.06.2016 r.
05L.604.5.2016
DECYZIA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust, 1 pkt 2,
art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 84 i 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst Jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej
dalej ,,ustawg 00$™"), § 3 ust.1 pkt 85 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgeo oddzialywac na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 ., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 23) w wyniku
wszezglego z urzgdu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia pod nazwa: ,Scafenie i
wugospodarowanic poscaleniowe  gruntow we wsi Holowczyce, gmina Sarnaki, powiat
fosicki”

orzekam
okresli¢ Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pod nazwy:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia
wScalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntéw we wsi Holowezyce,
Gmina Sarnaki”

Planowane przedsigwziecie polega na scaleniu i zagospodarowaniu poscaleniowym gruntéw
wsi Holowezyce, gmina Sarnaki, powiat losicki.

Obszar przeznaczony do scalenia skiada sie z 2499 dzialek o tgcznej powierzehni 304,98 ha,
wtym: 244,31 ha lasdw, 54,21 ha gruntéw ornych, 0,09 ha uzytkow zielonych, 6,20 ha drég
gminnych oraz 0,17 ha drag powiatowych.

Celem scalenia gruntéw jest stworzenie warunkéw sprzyjajgcych racjonalnemu i
efektywnemu gospodarowaniu gruntami rolnymi i lednymi.

Prace scaleniowe (techniczno-prawne) polegaé beds na likwidacji ucigzliwej szachownicy,
kiorg tworzy tak duza ilo$¢ dzialek ewidencyjnych, likwidacji dzialek o niedogodnych
ksztaltach, oraz dostosowaniu ich granic w stosunku do drog istnigjgcych i nowo
projektowanych.

Prace poscaleniowe polegaé bgdg na przebudowie istniejacych oraz budowie nowych drég
transportu rolnego o nawierzchni thiczeniowej lub zwirowej o lacznej dlugosei 15050 m.
Planuje si¢ wykonanie nowych drég o dhugosci 2310 m.

PowyZsze zalozenia zmierzajg do poprawy struktury obszarowej i rozlogu gruntow. W chwili
obecnej na obszarze scalenia wystepuje duze rozdrobnienie dzialek (drednia powierzchnia
dzialki 0,12 ha), ktére w wickszodci posiadajg niekorzystny przebieg granic (ok. 56 % dzialek
obszaru mieéei si¢ w przedziale 0,7-5,0 m szerokosci i dhugodei dochodzgcej do 1600 m). Na
terenie przeznaczonym do realizacji prac scaleniowych w obrebie gruntow rolnych dominujg
gleby klasy IV, a na terenach lesnych klasy V.

_ ZA ZGODNOSC
! Z ORYGINALEM
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Najblizej polozona zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglodei 700-850 m od
planowanego przedsigwzigcia.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania
przedsigwzigcia, ze szezegdlnym uwzglednicniem konieczno$ei  ochrony cennych
warto§ei  przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowaé sprzgt sprawny technicznie, eksploatowany
i konserwowany w sposdb prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenic Srodowiska gruntowo-
wodnego przed wyciekami plynéw technicznych i paliw.

3. Wymogi dofyczace ochrony srodowiska

Nie przewiduje si¢ dodatkowych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Wystepujace na
obszarze clementy $rodowiska oraz elementy projektowe zawarte w zalozeniach do projektu
scalenia, pozwalaja stwierdzié, ze projekt scalenia oraz zagospodarowanie poscaleniowe nie
wplyng negatywnie na srodowisko.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsigwzigl siwarzajgcych  zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowiske

Planowane przedsigwziecie w Zaden sposéb nie oddzialywuje transgranicznie na
$rodowisko.

Planowane przedsigwzigeie nie nalezy do przedsigwzigé stwarzajgcych  zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

6. Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Nie dotyczy.

7. Charakterystyka calego przedsiewziecia, bedaca zalyeznikiem do niniejszej decyzji,
stanowi integralng cz¢$¢ decyzji.

UZASADNIENIE

Grupa wlascicieli gruntéw wsi Holowezyce w dniu 06.05.2015 r. zlozyla wniosek do
Starosty Losickiego o dokenanie scalenia czgdei gruntéw tej wsi bedgeych w ucigzliwej
szachownicy. Do wniosku dolaczono listg 162 osob popierajgcych go. Obszar objsty i
przeznaczony do scalenia sklada si¢ z 2499 dzialek o igcznej powierzchni 304,98 ha, w tym:
24431 ha laséw, 54,21 ha gruntéw ornych, 0,09 ha uzytkéw zielonych, 6,20 ha drég
gminnych oraz 0,17 ha drdg powiatowych. Inwestycja polega na scaleniu gruntow celem
stworzenia warunkow sprzyjajacych racjonalnemu i efektywnemu gospodarowaniu gruntami
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rolnymi § lefnymi, W trakeie prowadzonego postpowania tul. crgan wystapil z waioskami do
Regionalnege Dyrektora Ochrony  Srodowiska w Warszawie oraz do  Padstwowepo
Wojewbdzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawic o wyrazenie opinii co do potrzcby
preeprowadzenia oceny cddeiatywania na srodowisko dla planowanepo preedsigwziceia.

Biorae pod uwapg wyraione opinie, lokalizacje i charskter przedmiotowegn
preedsigwziecia Starosia Losicki Postanowienizm znak; OSL.G604.1.2016 = daia 14.04.2016 ¢,
nalezyl na wnioskodaweg obowigzek i ustalit zakres sporzgdzenia raporiu o oddziahywaniu na
Srodowiskan,

W dnin 09.05.2006 r. pismem znak: GKMN.6382.1,2015 2 dnia 09.05.2016 . wplynal
Raport o oddefalywaniv na sradowisko projektowancgo preedsigwziecia inwestycyjnego p.
wocalenie | zagospodarowanie poscaleniowe grunidw ceggei obrgbu Holowezvee gmina
Sarnaki”™ wykenany przez Biure Badai, Monitoringu i Ochrony Prayrody , EkoFalk®* Michal
Falkowski, 08 -110 Siedlee, ul. Sokolowska #3/17.

Starosta Losicki pismem z dnia 11 maja 2016 r., znak: OSL.604.4.2016, wystypil do
Regionalness Dyrektora Ochrony  Srodowiska w Warszawie o wzgodnienie warnkaw
realizacji przedsigwzieci. polveajgespo ne scaleniu | zagespodarowaniu poscaleniowym
grontow Holowezyee, gning sameki. wowiat losicki. Do wystapienia Starosta Losicki
dotgezyt raport o addzialywaniu przedsigwrigeia na drodowisko. Planowane preedsiowsigcie
nalefy do przedsigwzigt mopgeyeh potencialnie naczgeo oddeiatywad ne drodowiske. o
ktdrych mowa w arl. 5% ust. | pkt 2 ustawy 00f oraz w § 3 wst, 1 plt 83 [it. a rozporzgdeenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsigwzied mopgeveh xnaczaco
oddzialywaé na frodowiska (lekst jednolity Dz, U, 2 2006 r. poz.71), 1, ,scalenie pruntéw, w
kidrych obsoar vzytkow rolnveh jest wigksey nix 10 ha na obszavach objetych formami
ochrony preyrody, o kideveh mowa woart, 6 ust, 1 pkt 1-5, 8 % ustawy = dnia 16 kwietnia
2004 1. 0 ochronie prayrody, lub w otulinach form echrony preyrody, o ktdeveh mowa w arl,
Goust. 1 pkt 1-3 tej ustawy™,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie  postanowieniem z dnia 3
czerwen 2016 v, moak: WOOS-IT.4242,201,2016.88.2, uzgednil  warunki  realizacji
przedsigwzigeia polegajacepo na scaleniu | zagospodarowaniy poscaleniowym gruntéw wsi
Haolowezyee,  Prowadzge  postepowanie  wyjasnizjgce  nie  stwierdzil  koniecrnosel
przeprowadzenia cceny cddziabywania na frodowiske w ramach poslepowania w sprawie
wydania decyzil, o ktdryeh mowa woart. 72 ust 1 ustawy ood biorge pod wwage w
szezepdlnodel nastepujgee okolicenodei:

1} posiadane na etapie wydawania pogianowienia dane na temat preedsioweriecia | elementéw
prevrodniczveh  drodowiske  objetych  zakresem preewidywanege  oddziabywania
przedsigwziecia na drodowisko pozwalajs wystarezajace ocenié jego oddzialywania i ustalié
warunki jego realizacji;

2} ze wagledu ma rodzaj | charakterystyke preedsipwzigeia nie istnieje obecnie moliwose
ponadnormatywnege  kumuolowenia sig oddziatywar  tepo  preedsigweiecis 7 innymi
preedsigwrigeiami zlokalizowanymi w sgsiedztwie planowanej inwestyeji:
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30 nie stwicrdzono mosliwesicd nickorzvslnego oddzialywenia przedsiewzigcia ne obszary
wymagajace specjalng] ochrony ze wepledu na wystgpowanie patunkdw vodlin | zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk preyrodniczyeh objetyeh ochrong, w tym obszary Natuea 2000 oraz
pozostale formy ochrony prayeady.

Planowane przedsigwzipeic polofone jest w granicach Parku Keajobrazowego
WJPadlaski Przetom Bugu”™ @ sgsiedztwie obsmaru Matuea 2000 Ostoja Madbugaiska
PLH140011. Ze wezgledu na lokalizacje i chamkier planowanej inwestycii nic wystypi
transgraniczne oddzizbywanie na srodowiske, jak 1 warlodel keajobrazowe, preyrodnicze i
kulturowe Parku Krajobrazowepo ,Podlaski Przelom Bugu”. Przedsigwzigeie nic bepdzie
mialo negatywnepo oddzialywania na stan zachowania przedmiotéw ochrony w obszarze
Matuca 2000 Ostoja Madbuzanska PLH140011, Ma terenie przezngczenym do scalenia
prontdw nie preewiduje sic fadnyeh dealad o charablerze przemysiowym, mieszkalnym i
ushigowym, Zpodnie z zapisami micjscowego planu presstezennepo zagospodarowania grniny
Sarnaki prunty objete pracami scaleniowymi preeznaczone s va cele rolne § lene, Proccs
sealeniowy nie zmieni spasabuy whytkowania pruntéw. Nie wplynie na uszezuplenie siedlisk. a
drogi dojazdowe beda w wigkszodei przebicgaly starym Sladem co nie doprowadzi do
fragmentacii lasu. 2 wwagi na fakt, iz w wyniku scalenia nie znieni sig spostb vzytkowania
pruntdw, nie zmieni sig tez jakosé | wielkose siedlisk prayrodniceych,

Majge na wwadze powyzsze nalexy stwierdzié, 2o planowane przedsigwzigcie nig
bedzie w spostb enaczgey negatywnie oddzialywaé na Srodowisko.

Zmiana dotychezasowego porzgdku preestreenno-gospodarceego, bedaea wynikiem poprawy
struktury ohszarowe] | roztogdw gruntéw oraz poprawy sieel drég, wphynie pozytywnie na
eficktywnodt pospodarowania, Mastapi poprawa organizacii peac, spadek zwiycia paliwa i
emisii spalin w trskeie pmc e lym terenie. Racjonalvie uhsztaltowsnie sieci didg
zapewniajgeyeh obsluge nowo wydziclonyeh dzialek umozlivi likwidacig chaotycznej sicei
nicformalnyeh przejazdiow, ktdre ulegng zalesieniu w drodze naturalngj sukcesji, W dhwiszc
perspektywie czasn bedzie to miato korzystny wplyw na drodowisko,

Wobee powyiszepo orzeczano jak w sentencji.

Od decyaji nindejsze) sluzy stronom odwolanic sip do Semorzgdowege Kolegiom
Odwolawezepo w Sicdleach, ul, Pilsudskicgo 3% za podrodnictwem Sfarosty Losickiego w
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Zalgcznik nr 1 do decyzji Starosty Losickiego
zdn.21.06.2016 r. OSL.604.5.2016

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Wprowadzenie
Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu

informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, oceng oddzialywania na
srodowisko przeprowadza si¢ w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta sporzadzana jest
w drodze postanowienia przez wlasciwy organ na podstawie karty informacyjnej
przedsigwzigcia. W karcie zawarte sa podstawowe informacje o planowanej inwestycji, w
celu podjgcia decyzji o przygotowaniu raportu oddzialywania na srodowisko,
badz odstapienia od jego sporzadzenia.

Inwestycja dotyczy scalenia gruntow czgsci wsi Holowczyce. Postgpowanie
scaleniowe =zostalo wszczgte przez Staroste Losickiego nr  GKN.6832.1.2015
z dnia 14.052015 r, na wniosek wigkszosci wlascicieli gospodarstw rolnych
na projektowanym obszarze scalenia, zgodnie z art. 3 ust.1, 2 ustawy o scaleniu i wymianie
gruntow z dnia 26 marca 1982 r.

Prace zwiazane ze scaleniem gruntéw beda realizowane w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wigjskich na lata 2014 - 2020, poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z
rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa oraz lesnictwa”, operacji ,,Scalenia
gruntow”

Obszar przeznaczony do scalenia o pow. 304,98 ha, jest czgscia wsi Holowczyce,
potozonej w gm. Sarnaki, powiat losicki. Holowczyce usytuowane sgw péinocno -
wschodniej czesci powiatu losickiego oraz wschodniej czgsci wojewddztwa mazowieckiego
na pograniczu wojewodztwa podlaskiego ilubelskiego, w odleglosci 20 km od miasta
powiatowego i 150 km od Warszawy. W obszar wsi Holowczyce wchodza dwa solectwa:
Stare Holowczyce i Nowe Holowczyce. Teren objety opracowaniem usytuowany jest w
przysiotku Nowe Holowczyce. W dalszej czgsci opracowania postuzono si¢ nazwa zgodnag z
rejestrem ewidencji gruntow i budynkow - Holowcezyce.

Ogolna powierzchnia wsi wynosi 1216,71 ha. Zamieszkuje ja ok. 500 mieszkancow,
ktorzy w wigkszosci zajmuja si¢ rolnictwem. Wie$ od strony pdlnocno - zachodniej graniczy
z Hotowczycami - Kolonie, od potnocno - wschodnie;j
z Zabuzem, od strony poludniowo - wschodniej z Zabuzem, Klepaczewem i Horoszkami
Duzymi, zas od poludniowo - zachodniej z wsiami: Terlikow, Ploskow i Ploskow - Kolonia.
Gléwnym szlakiem komunikacyjnym jest droga wojewddzka Nr 811 Sarnaki - Konstantynéw
klasy G.
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O - obszar

scalenia

Rys.] Gmina Sarnaki.

Pod wzglgdem geograficznym wie$ polozona jest w obrgbie mezoregionéw:
Wysoczyzny Siedleckiej oraz Rowniny fukowskiej. Rzezba terenu omawianego obszaru jest
konsekwencja budowy geologicznych utworéow czwartorzgdowych, uksztattowanych w
okresie zlodowacenia srodkowo - polskiego. Holowczyce posiadaja nastepujace polozenie
geograficzne: szeroko$¢ geograficzna 52°17'N, dlugos¢ geograficzna 22° 58'E. Warto
nadmienic, iz obiekt scalenia usytuowany jest na wschodnim krancu Polski i w duzym stopniu
podlega wplywom ostrego klimatu kontynentalnego. Skutkuje to m.in. duza rozpigtoscia
zarowno Srednich, jak i skrajnych temperatur rocznych oraz stosunkowo malg suma opadéw
atmosferycznych. Srednia roczna temperatura powietrza waha sie w granicach 7-8 stopni
Celsjusza, a $rednia roczna suma opadow w granicach 550 — 560 mm. Na obszarze
przewazaja wiatry zachodnie iwiatry potudniowo - zachodnie. Srednia roczna predkosé
wiatru wynosi okolo 3 m/s. Obszar scalenia polozony jest na tzw. wschodnioeuropejskiej
plycie prekambryjskiej. Fizjografia tego terenu zostata uksztaltowana w okresie zlodowacen
plejstocenskich oraz w mniejszym stopniu, w pdzniejszym okresie poprzez dzialania erozyjne
rzeki Bug, a takze mniejszych ciekow. Charakterystyczng cecha terenu sa cieki wodne o
weigtych dolinach. Dolina rzeki Sarenki dochodzi do glgbokosci 15-30 m, co w konsekwencji
tworzy pagorkowaty typ uksztaltowania terenu. Pod wzgledem hydrograficznym Holowczyce
polozone sa w dorzeczu rzeki Sarenki, ktéra stanowi doplyw dla rzeki Bug. Glownymi
doptywami rzeki Sarenki sa: Rozwadowka i Chlebczanka.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Scalenie gruntow jest zabiegiem urzqdzeniowo — rolnym, przeksztatcajqgcym wadliwy
uktad przestrzenny rozdrobnionych i rozproszonych gruntow rolnych i lesnych na terenach
wiefskich. Celem  scalenia  gruntéw jest tworzenie korzystniejszych — warunkow
gospodarowania gruntami w rolnictwie i lesnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej
gospodarstw rolnych i gruntow lesnych.  Scalenie gruntdw opisywanego obiektu, zgodnie
z §. 3 ust. 1 pkt 85 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢  mogqgcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko, kwalifikuje si¢ jako
przedsigwzigcie, ktore moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Obiekt scalenia o powierzchni 304,98 ha polozony jest w kierunku pélnocno -
wschodnim od zabudowy wsi Holowczyce, graniczy bezposrednio z kompleksem Lasoéw
Panstwowych.

Prace scaleniowe realizowane beda w etapach:
a) Prace techniczno - prawne zmierzajace do:

— likwidacji ucigzliwej szachownicy,

— likwidacji dzialek o niedogodnych ksztaltach,

— poprawy kierunku cig¢ dzialek w stosunku do droég istniejacych
i nowo projektowanych,

— dostosowania granic dzialek do istniejacych i projektowanych drog,

— zapewnienia kazdej dzialce dostgpu do drogi publicznej,

— dostosowania sieci drog i ich parametréw do wspdtczesnego sprzetu rolniczego,

— lokalizacji gruntow Laséw Panstwowych w mozliwie bezposrednim sasiedztwie lub w
poblizu duzych kompleksow gruntow Panstwowych,

— zniesienia wspolwlasnosci,

— powigkszenia gospodarstw w drodze pienigznego wyrownania ekwiwalentow.

Powyzsze zalozenia zmierzaja do poprawy struktury obszarowej i roztogu gruntow. W
chwili obecnej na obszarze scalenia wystgpuje duze rozdrobnienie dzialek ($rednia
powierzchnia dziatki 0,12 ha), wystgpujace w polaczeniu z niekorzystnym ksztattem dziatek
(ok. 56 % dzialek obszaru miesci si¢ w przedziale 0,7-5,0 m szerokosci i dhugosci
dochodzacej do 1600 m).

Istniejaca ucigzliwa szachownica i duze rozdrobnienie dzialek na obszarze scalenia,

uniemozliwia racjonalne korzystanie z gruntow.
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Realizacja zalozen techniczno - prawnych nie spowoduje zmiany dotychczasowego
przeznaczenia terenu i sposobu jego uzytkowania, wigc nie zakloci rGwnowagi przyrodnicze;j
i nie wplynie na zmniejszenie bioréznorodnosci srodowiska.

Poprawa warunkow gospodarowania gruntami rolnymi i lesnymi w dluzszej perspektywie
czasu bedzie miala korzystny wplyw na krajobraz obszaru scalenia i jego bezposrednie

otoczenie.

b) Zagospodarowanie poscaleniowe

— przebudowa istniejacych oraz budowa nowych drog transportu rolnego o nawierzchni

thuczniowej lub zwirowe;j.

Na podstawie analizy istniejace] sieci drog stwierdzono, ze wszystkie drogi gminne
wymagaja modernizacji. Zgodnie z zalozeniami do projektu scalenia w celu zapewnienia
prawidlowej obstugi komunikacyjnej w ramach zagospodarowania poscaleniwego przewiduje

sig prace wyszczegolnione w ponizszej tabeli.

Ksztaltowanie sieci drog transportu rolnego

Lp. Projektowane inwestycje drogowe Nr projektowanej drogi Diugo$é (m)
8 -czgsc (160 m) 11 - czgsc (210 m)
1 Budowa nowych drog o szerokosei 5,00 m | 12 - czgs¢ (920 m) 15- czgsé (200 m) 2310
13 - czgdé (820 m)
2(1420 m) 10 (810 m),
PP ; 3(1750) 11 - czesé (390 m),
) Modernizacja lS['Ill.CJquCh drog do 1(880m) 13- cnoéc (320 m) 9930
szerokosci 5,00 m 5 (670 m) 14 (620 m)
6 (1940 m) 15 - czgsé (1130m)
Modernizacja istnigjacych drog do
3 ] ZJacy g P
szerokosci 6,00 m 8 - czgs¢ (280 m) 280
Modernizacja istniejacych drog do
4 i) Jacy 2 P
szerokosci 7,00 m 12 - cz¢S¢ (300m) 300
5 Modernizacja istniejacych drog do 7(930 m) 2230
szerokosci 8,00 m 9 (1300 m)
razem: 15050
6 | Likwidacja istniejacych drog 1700

Tabela 1. Obliczenia wiasne.

W stanie dotychczasowym niedoinwestowane szlaki komunikacyjne zmuszaja
wiascicieli do tworzenia nieformalnych drég dojazdowych do gruntéw, niszczac tym samym

wystgpujaca na obszarze scalenia faung i flore. Zaprojektowana sie¢ drogowa w
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maksymalnym stopniu wykorzystuje istniejace drogi oraz drogi nieformalne, w celu jak

najmniejszej ingerencji w ksztaltowany przez lata krajobraz.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychezasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci

szatg roslinng

2.1. Powierzchnia inwestycji
Przedsigwzigcie realizowane bedzie na powierzchni 304,98 ha, co stanowi 25,06 %

obszaru wsi Holowczyce.

2.2 Uzytkowanie gruntow
Obszar objety pracami scaleniowymi sklada si¢ z 2499 dzialek o tacznej powierzchni

304.98 ha. Kompleks charakteryzuje male zréznicowanie struktury uzytkowania gruntéw oraz
niski udziat uzytkow rolnych i wysoka lesistosc¢.
Uzytki rolne wystepuja wylacznie w poludniowej czesci obiektu o tacznej powierzchni 54,30
ha. W strukturze uzytkéw rolnych wystepuje niski udzial uzytkow zielonych 0,09 ha oraz
wysoki udziat gruntéw ornych 54,21 ha. Pozostata czes$¢ obszaru to grunty lesne 244,31 ha i

drogi gminne o powierzchni 6,20 ha, oraz czgs¢ drogi powiatowej o powierzchni 0,17 ha.

Struktura uiytkowania gruntow

e, Powierzchnia uzytkow
L.p. Rodzaje uzytkow [ hal [%]
uzytki rolne 54.30 17.80
1 grunty orne 54.21 17.77
pastwiska trwate 0.09 0.03
grunty l(féne oraz zadrzewione i 24431 8011
2 zakrzewione

lasy 244.31 80.11

3 grunty zabudowane i zurbanizowane 6.37 2.09
drogi 6.37 2.09
Powierzchnia ogdlna: 304.98 100

Tab.2 Zrédlo: obliczenia wlasne na podstawie ewidencji gruntow

Strukitura uZytkowania gruntow

2,09%
\ = uzytkirolne
M lasy
drogi
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2.3 Bonitacja uzytkéw rolnych i kompleksow rolniczej przestrzeni produkceyjnej

Na terenie przeznaczonym do realizacji prac scaleniowych wystepuja
w przewarzajagcej czesci grunty srednie IVa w uzytkach ornych oraz grunty stabe V klasy
bonitacyjnej w uzytkach lesnych.

Bonitacja uzytkow rolnych

L.p. Rodzaje uzytkéw i klasa bonitacyjna Powierzchnia
[ ha] (%]
RIVa 29.58 9.90
1 RV 18.78 6.29
RVI 5.85 1.96
grunty orne 54.21 18.15
2 PsIV 0.09 0.03
pastwiska trwale 0.09 0.03
LslII 7.35 2.46
LsIV 1.18 0.40
3 LsV 234.12 78.40
LsVI 1.67 0.56
grunty l(fsne oraz zadrzewione i 24431 81.82
zakrzewione
Uzytki rolne ogélem: 298.61 100

Tab.3 Zrédlo: obliczenia wiasne na podstawie ewidencji gruntéw.

Uzytkirolne- 54,30 ha-18,18 %
1,96% 0.03%
\ ‘ BRIVa
mRV

W PslV

Na terenie objetym opracowaniem wystgpuje 54,21 ha gruntow ornych
stanowigcych 18,15 % obszaru scalenia. Na obszarze gruntdow ornych dominuje klasa
bonitacyjna IVa (29.58 ha), pozostala czes¢ stanowia grunty klasy V (18,78 ha)
i VI (5,85 ha).
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Grunty lesne - 244,31 ha - 81,82 %

3,01%
0,68% 0,48%
" m Lsll|
H LslV
: Lsv
ey mLsVI

Powierzchnia lasu wynosi 244,31 ha, co stanowi 81,82 % kompleksu scalenia. Las
wystepuje na glebie bielicowej zbudowanej z piasku luznego. Przewarzajaca klasa
bonitacyjna jest klasa V o lacznej powierzchni 234,12 ha, stanowiaca 95,83 % ogodlnej
powierzchni lasu. Zgodnie z uproszonym planem urzadzenia lasu jest to Bor mieszany swiezy
(BMsw), oraz w niewielkiej ilosci las mieszany swiezy (LMsw). Przewarzajacym gatunkiem
drzewostanu jest Sosna Pospolita, zajmujaca ponad 80 % powierzchni lasu. Dominujacym
gatunkiem drzewostanu lisciastego jest dab.
Przecietny wiek drzewostanu na terenie objetym pracami scaleniowymi wynosi
ok. 55 lat. Analiza
zostata sporzadzona w oparciu 0 informacje, pozyskane
z operatu ewidencji gruntow, uproszczonego planu urzadzenia lasu i mapy glebowo rolniczej

wsi Holowczyce.

2.4 Przeznaczenie gruntow

W wyniku analizy opracowan planistycznych grunty objgte pracami scaleniowymi,
przeznaczone s3 na cele rolne i le$ne. Okreslone w planie miejscowym jako: tereny rolne bez
prawa zabudowy (RP), tereny lasow i zardzewien (ZL) oraz tereny rolne do zalesienia (ZL).

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wylaczen gruntéw z produkeji rolnej i lesnej.
3. Rodzaj technologii

Prace pomiarowe zwigzane z wykonaniem scalenia gruntéw dotyczace pomiaréw
szczegblow terenowych i wyznaczenia projektu zostang wykonane przy uzyciu nowoczesnego
sprzgtu pomiarowego, zgodnie z obowigzujacymi standardami w pracach geodezyjno —
kartograficznych. Prace zwiazane z zagospodarowaniem poscaleniowym, beda wymagaty
uzycia sprzgtéow mechanicznych typu: koparko - ladowarka, réwniarka drogowa, scinarka
poboczy i walec drogowy, w celu poszerzenia paséow drogowych ibudowy nowej

nawierzchni.
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4. Warianty przedsiewzigcia

Scalenie gruntow jest specyficznym rodzajem inwestycji, poniewaz wariantowos¢
rozmieszczenia gruntéw poszczegolnych uczestnikow scalenia wynika
z wielokrotnych konsultacji z nimi i trwa praktycznie przez cale czas projektowania.
Nowoprojektowane rozmieszczenie dzialek nie bedzie mialo znaczacego wplywu
na ksztaltowane przez lata srodowisko naturalne.

Majac na uwadze powyzsze, projekt scalenia gruntdw opracowany zostanie w jednym
wariancie, na podstawie zyczen uczestnikdw, uwzgledniajac najkorzystniejsze rozwiazania

dla zainteresowanych wiascicieli gruntéw oraz dla srodowiska przyrodniczego.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéow, materialéw, paliw

oraz energii

5.1 Prace techniczno - prawne

Prace techniczno - prawne scalenia gruntdw nie wymagaja korzystania z wody oraz
energii, poza potrzebami sanitarno - bytowymi zatrudnionych przy realizacji pracownikéow.
Po opracowaniu projektu scalenia granice dzialek zostang trwale zastabilizowane stlupkami
betonowymi o wymiarach ok.15/15/60 ¢cm lub rurkami stalowymi o dlugosci ok. 60 cm. W
trakcie tych prac zostanie wykorzystane paliwo do przejazdu pracownikéw oraz transportu

materialow i sprzgtu.
5.2 Zagospodarowanie poscaleniowe

Na terenie scalenia bgda przeprowadzane roboty budowlane zwigzane z budowa
nowych odcinkéw drég oraz modernizacjg istniejacych. Zarowno w fazie inwestycji i okresie
eksploatacji, nie beda wymagaly dostaw wody i energii elektrycznej. Do budowy drog
wykorzystane zostang materialy naturalne: kruszywo i piasek. = Dokladna ilo$¢ materiatéw

jest mozliwa do oszacowania w trakcie sporzadzania projektéw budowlanych.
6. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Nie przewiduje si¢ dodatkowych rozwiazan chroniacych $rodowisko. Wystepujace na
obszarze elementy srodowiska oraz elementy projektowe zawarte w zalozeniach do projektu
scalenia, pozwalajg stwierdzi¢, ze projekt scalenia oraz zagospodarowanie poscaleniowe nie
wplyna negatywnie na srodowisko. Zmiana dotychczasowego porzadku przestrzenno -—
gospodarczego, bedaca wynikiem poprawy struktury obszarowej i rozlogéw gruntow oraz

poprawy sieci drog, wplynie pozytywnie na efektywnos¢ gospodarowania. Nastapi poprawa

8
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organizacji prac, zmniejszeniu ulegnie zuzycie paliwa. W dluzszej perspektywie czasu bedzie

to mialo korzystny wplyw na srodowisko.

7. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzonych do Srodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych Srodowisko

W projekcie scaleniowym zaplanowano przebudowe i modernizacje drég. W trakcie
budowy drog wzrosnie okresowo hatas i emisja spalin z maszyn budowlanych. Nalezy jednak
zauwazy¢, ze prace zwiazane z modernizacja ukladu komunikacyjnego maja ograniczony
zasieg 1 sa krotkotrwale. W przyszlosci zas dogodniejszy dostgp do dzialek i poprawa
nawierzchni drog, zaprocentuje ograniczeniem natgzenia hatasu i emisji spalin, poprzez
sprawniejszy, krotszy przejazd maszyn.

W zwiazku z prowadzeniem projektowanych prac scaleniowych
i zagospodarowania poscaleniowego na terenie wsi Holowczyce, nie bedzie mialo miejsca
istotne z punktu widzenia ochrony srodowiska, wprowadzenie do srodowiska substancji lub
energii. Dla zalozonego projektu scalenia gruntow nie wystapi emisja wibracji i
promieniowania, w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstanie pole elektromagnetyczne,
czy tez inne zaklocenia. W tym zakresie realizacja przedsigwzigcia nie bgdzie uciazliwa dla

srodowiska.

9. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Planowane przedsigwzigcie w zaden sposob nie oddzialuje transgranicznie

na srodowisko.
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NOTATKA ZE SPOTKANIA DNIA 19 LIPCA 2019 R.

w sprawie przedmiotu umowy nr GKN.273.5.2019 z dnia 9 maja 2019 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej na budowe i przebudowe drdég w kompleksie leSnym wsi Nowe Hotowczyce gm. Sarnaki
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