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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej 

inwestycji.  

Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe, 

 usunięcie karp, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 wykonanie nasypów i wykopów 

 wykonanie warstw odcinającej, 

 wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszonki betonowej i żwiru w proporcjach 1: 2, 

 humusowanie i obsianie trawą, 

 roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to droga leśna nr 12. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonie projektowanych robót drogowych nie występuje uzbrojenie podziemne. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku 

realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

 Prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

 Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inżynieryjno-techniczny wykonawcy robót budowlano -

montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy 

instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót  

i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia 

pracownika. W szczególności nie wolno dopuścić do zadania pracownika nieposiadającego 

wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej 

znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed 

dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie 

wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie 

przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez 

pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno  

być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte 

szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie 

instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów 

dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości  

na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom  

na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować 

operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się, bowiem zdarzyć,  

że na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu wykopów i nasypów, wbudowywaniu 

warstw podbudowy oraz układaniu nawierzchni.  
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W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy szczegółowe, 

normy itp. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie 

właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia  

i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi  

lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych. 

W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi  

(np. sąsiadujące ulice), 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy 

z uwzględnieniem komunikacji do przyległych posesji,  
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7. Uwagi 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania 

– Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126). 

 Niniejsza „Informacja BIOZ” stanowi integralną część opracowania pn. „Przebudowa drogi nr 12 

na działce nr ewid.  3491 obręb 0010 Hołowczyce w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce 

Gmina Sarnaki”. 

 

L.p. Funkcja 
Imię i Nazwisko 

nr uprawnień 
Branża Data Podpis 

1. Projektant 
inż. Andrzej Drzazgowski 

upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 
Drogowa 11.2019 r.  

2. Opracował mgr inż. Łukasz Łożecki  Drogowa 11.2019 r.  



 

 

Przebudowa drogi nr 12 na działce nr ewid.  3491 obręb 0010 Hołowczyce  

w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce Gmina Sarnaki 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

   SPIS TREŚCI: 

Część opisowa ............................................................................................................................................. 9 

1. Przedmiot inwestycji ................................................................................................................................. 9 

2. Lokalizacja inwestycji ............................................................................................................................... 9 

3. Obszar robót ............................................................................................................................................. 9 

4. Inwestor .................................................................................................................................................... 10 

5. Autor opracowania.................................................................................................................................... 10 

6. Podstawa opracowania ............................................................................................................................ 10 

7. Stan istniejący .......................................................................................................................................... 11 

8. Analiza dotycząca przyjętych szerokości linii rozgraniczających .............................................................. 11 

8.1 Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi w charakterystycznych przekrojach poprzecznych 11 

8.2 Sposób docelowego odwodnienia .......................................................................................................... 11 

8.3 Sposób wysokościowego rozwiązania drogi .......................................................................................... 11 

8.4 Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie 
gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych ............................................................................. 11 

8.5 Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed 
nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza ....................................................... 11 

8.6 Podsumowanie ...................................................................................................................................... 12 

9. Obszar oddziaływania obiektu .................................................................................................................. 12 

10. Założenia projektowe ................................................................................................................................ 12 

11. Rozwiązanie geometryczne projektowanego układu ................................................................................ 12 

12. Rozwiązanie wysokościowe układu .......................................................................................................... 12 

13. Zestawienie powierzchni projektowych ..................................................................................................... 13 

14. Organizacja ruchu .................................................................................................................................... 13 

15. Kolizje i roboty branżowe .......................................................................................................................... 13 

16. Dane dotyczące zabytków ........................................................................................................................ 13 

17. Eksploatacja górnicza ............................................................................................................................... 13 

18. Wpływ na środowisko ............................................................................................................................... 13 

19. Wpływ na obszary chronione .................................................................................................................... 13 

Część rysunkowa ........................................................................................................................................ 14 

1. Plan orientacyjny – Rys. 1 ........................................................................................................................ 15 

2. Plan zagospodarowania terenu – Rys. 2 .................................................................................................. 16 



Przebudowa drogi nr 12 na działce nr ewid.  3491 obręb 0010 Hołowczyce  

w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce Gmina Sarnaki 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

9 

Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie pn. „Przebudowa drogi nr 12 na działce nr ewid. 3491 obręb 0010 

Hołowczyce w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce Gmina Sarnaki” ma na celu poprawę 

przejezdności na ww. drodze poprzez wykonanie nowej nawierzchni.  

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 3491 obręb 0010 Hołowczyce jedn. ew. Gmina 

Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie. 

Orientacyjną lokalizację inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych dróg przedstawiono na rysunku 

poniżej: 

 

LEGENDA: 

    - lokalizacja projektowanej inwestycji 

3. Obszar robót 

Całość robót budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana  

bez konieczności wejścia w teren działek przyległych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie 

działek ewidencyjnych wspomnianych w poprzednim punkcie. 
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4. Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO 

uL. Narutowicza 6 

08-200 Łosice 

5. Autor opracowania 

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest: 

INSTRADA ŁUKASZ ŁOŻECKI 

ul. Marii Konopnickiej 10 

08 - 200 Łosice  

6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego projektu są następujące dokumenty, publikacje i akty prawne:  

 Umowa nr GKN.273.5.2019 z dnia 9 maja 2019 r. o wykonanie dokumentacji projektowej na 

budowę i przebudowę dróg w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce gm. Sarnaki., 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez zespół projektowy w czerwcu 2019 r., 

 Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2016 poz. 124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997 r., 

 Opinie i uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem, 

 Poradnik techniczny „Drogi Leśne” zatwierdzony do użytku przez Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych 

 Materiały uzyskane od inwestora, 

 Inne obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 
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7. Stan istniejący 

Teren inwestycji stanowi fragment kompleksu leśnego wsi Nowe Hołowczyce. Droga nr 12 będąca 

przedmiotem niniejszego opracowania posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej o zmiennej 

szerokości ok. 3,0m. Jej początek stanowi skrzyżowanie z drogą nr 9 będącą przedmiotem 

odrębnego opracowania. Koniec projektowanego odcinka jest zlokalizowany na styku  

z nowoprojektowaną drogą nr 12 będącą przedmiotem odrębnego opracowania. Teren przyległy 

stanowią działki o charakterze leśnym. 

8. Analiza dotycząca przyjętych szerokości linii rozgraniczających  

8.1 Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi w charakterystycznych przekrojach 

poprzecznych 

Szerokość istniejącego pasa drogowego na projektowanym odcinku drogi nr 12 wynosi  

ok. 7,0 m. Najbliższe otoczenie drogi stanowią działki o charakterze leśnym. Projekt zakłada 

przebudowę drogi leśnej o szerokości 3,0 m wraz z dwustronnymi poboczami gruntowymi  

o szerokości 0,5m. 

8.2 Sposób docelowego odwodnienia 

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywać się będzie poprzez odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych spadkami podłużnymi i poprzecznymi na przyległe pobocze oraz skarpy 

wykonane z materiału chłonnego.  

8.3 Sposób wysokościowego rozwiązania drogi 

Nowa nawierzchnia została optymalnie dopasowana do istniejących rzędnych terenu. 

8.4 Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności 

występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych 

Na całej długości analizowanego odcinka, podłoże budowlane stanowią piaski drobne, piaski 

średnie oraz piaski z domieszką gliny. Są to grunty niewysadzinowe lub mało wysadzinowe, grupa 

nośności G1. Nie zaobserwowano występowania wody gruntowej na terenie przedmiotowej 

inwestycji. W oparciu o stwierdzone warunki gruntowo-wodne, planowaną inwestycję zaliczono do  

I kategorii geotechnicznej. 

8.5 Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony 

przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza 

W związku z niewielkim natężeniem ruchu nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza. Wobec powyższego projekt nie zakłada 

budowy urządzeń ochrony środowiska. 
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8.6 Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę powyższą analizę dla projektowanego odcinka drogi stwierdzono, że istniejący 

pas drogowy jest wystarczający dla zaprojektowanej infrastruktury drogowej.  

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 

1712, 1815), obszar oddziaływania obiektu - projektowanej drogi nr 12 ogranicza się do terenu 

nieruchomości, na której został zlokalizowany tj. na dz. nr ewid. 3491 - obręb 0010 Hołowczyce 

jedn. ew. Gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Nie stwierdza się 

oddziaływania na tereny przyległe. 

10. Założenia projektowe 

W opracowaniu założono następujące parametry techniczne: 

 kategoria – droga leśna,  

 kategoria ruchu – KR 1, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 długość jezdni – 392 m, 

 szerokość jezdni – 3,0 m, 

 szerokość poboczy – 2 x 0,5 m, 

 spadek poprzeczny jezdni – dwustronny lub jednostronny 3%, 

 spadek poprzeczny poboczy – 6% 

11. Rozwiązanie geometryczne projektowanego układu 

Projekt zakłada przebudowę elementów układu drogowego jezdni z uwzględnieniem nowych 

parametrów i założeń projektowych. 

Początek prac związanych z przebudową drogi nr 12 znajduje się przy skrzyżowaniu z drogą  

nr 9 będącą przedmiotem odrębnego opracowania. Długość projektowanej drogi wynosi 392 m. 

Koniec zakresu robót jest zlokalizowany na styku z nowoprojektowaną drogą nr 12 będącą 

przedmiotem odrębnego opracowania. 

Projekt zakłada wykonanie jezdni o szerokości 3,0 m oraz dwustronnych poboczy o szerokości  

0,5 m. Przekrój jezdni projektuje się, jako daszkowy lub jednostronny w zależności od istniejącego 

ukształtowania terenu o spadku poprzecznym 3%. 

12. Rozwiązanie wysokościowe układu 

Rozwianie wysokościowe projektowanych elementów układu drogowego jest ściśle powiązane  

z rzędnymi terenu istniejącego. Szczegóły znajdują się na profilu podłużnym – rysunek nr 3. 
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13. Zestawienie powierzchni projektowych 

Projektowane nawierzchnie według wskazań Inwestora: 

 Nawierzchnia z mieszanki kruszonki betonowej średnicy 4-63 mm i żwiru  

w proporcjach 1: 2 grubości 15 cm - 1240 m2 

 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty 

grubości 10 cm - 420 m2 

14. Organizacja ruchu 

Nie dotyczy. 

15. Kolizje i roboty branżowe  

Podczas prac projektowych przeprowadzono analizę stwierdzającą, iż w terenie nie znajdują się 

sieci podziemnego uzbrojenia terenu.  

16. Dane dotyczące zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajdują się na nim elementy 

podlegające ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.  

17. Eksploatacja górnicza 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotową inwestycje. 

18. Wpływ na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko i nie stwarza 

zagrożenia dla użytkowników. 

19. Wpływ na obszary chronione 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSL.604.5.2016 z dnia 21.06.2016 r 

planowane przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na obszary wymagające 

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszar Natura 2000 oraz na pozostałe formy ochrony 

przyrody. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze siedliskowym Natura 2000 oraz  

w obszarze Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 57 

wojewody mazowieckiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Podlaski 

Przełom Bugu" w części położonej w województwie mazowieckim, przedmiotowa inwestycja nie 

spowoduje zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Ponad to, 

w ramach przedmiotowej inwestycji nie będą pozyskiwane dla celów gospodarczych skały, w tym 

torfy, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów  

i bursztynu. Projektowana niweleta została dostosowana do istniejących rzędnych w związku,  
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z czym wykonywane prace ziemne nie wpłyną na trwałe zniekształcenie rzeźby terenu. Całość 

przedmiotowego zamierzenia nie spowoduje również zmiany stosunków wodnych, a wśród prac 

przewidzianych do realizacji nie występują roboty związane z likwidowaniem, zasypywaniem  

i przekształcaniem zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. 

Część rysunkowa 

1. Plan orientacyjny – Rys. 1 ........................................................................................................................ 15 

2. Plan zagospodarowania terenu – Rys. 2 .................................................................................................. 16 
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1. Plan orientacyjny – Rys. 1 
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2. Plan zagospodarowania terenu – Rys. 2 
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Część opisowa 

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie pn. „Przebudowa drogi nr 12 na działce nr ewid.  3491 obręb 0010 

Hołowczyce w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce Gmina Sarnaki” ma na celu poprawę 

przejezdności na ww. drodze poprzez wykonanie nowej nawierzchni. 

2. Opinia geotechniczna 

Na obszarze inwestycji zostały przeprowadzone badania podłoża gruntowego, których celem było 

określenie warunków gruntowo-wodnych na terenie projektowanej budowy dróg leśnych. Wyniki 

tych badań zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu pn.: „Opinia geotechniczna do celów 

budowy i przebudowy dróg w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce gmina Sarnaki.” W celu 

określenia warunków gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w lipcu i sierpniu 2019 r. 

wykonano 114 wierceń do głębokości 3,0 m (dla całości przedmiotu zamówienia). Na podstawie 

wykonanych wierceń stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do 

pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z korytowaniem 

występowania gruntów pochodzenia organicznego należy doprowadzić podłoże do gruntu G1 

poprzez wymianę gruntu lub wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego 

cementem Rm=2.5 MPa o grubości 10 cm. 

3. Parametry techniczne 

W opracowaniu założono następujące parametry techniczne: 

 kategoria – droga leśna,  

 kategoria ruchu – KR 1, 

 prędkość projektowa – 30 km/h, 

 długość jezdni – 392 m, 

 szerokość jezdni – 3,0 m, 

 szerokość poboczy – 2 x 0,5 m, 

 spadek poprzeczny jezdni – dwustronny lub jednostronny 3%, 

 spadek poprzeczny poboczy – 6%. 
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4. Zakres robót budowlanych branży drogowej 

W projekcie zakłada się zdjęcie warstwy humusu wraz z robotami ziemnymi oraz wykonanie nowej 

nawierzchni z mieszanki kruszonki betonowej średnicy 4-63 mm i żwiru w proporcjach 1: 2 

grubości 15 cm. Pobocza zostaną wykonane w postaci nawierzchni gruntowej z mieszanek 

piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty grubości 10 cm. W ramach robót budowlanych 

przewiduje się do wykonania: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe, 

 usunięcie karp, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 wykonanie nasypów i wykopów 

 wykonanie warstw odcinającej, 

 wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszonki betonowej i żwiru w proporcjach 1: 

2humusowanie i obsianie trawą, 

 roboty wykończeniowe. 

5. Technologia wykonywania nawierzchni 

Technologię wykonywania, zakres kontroli, badań, itp. dla poszczególnych asortymentów robót 

opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej. 

6. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcje nawierzchni według wskazań Inwestora: 

Konstrukcja jezdni: 

 Nawierzchnia z mieszanki kruszonki betonowej średnicy 4-63 mm i żwiru  

w proporcjach 1: 2 grubości 15 cm, 

 Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie grubości 10 cm  

 Grunt nasypowy, naturalny, zagęszczony do Is=0,97 

Konstrukcja poboczy: 

 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty 

grubości 10 cm  

 Grunt nasypowy, naturalny, zagęszczony do Is=0,97 

* Dopuszcza się zastosowanie, jako warstwy ścieralnej nawierzchni z kruszywa z przekruszonego 

betonu grubości 15 cm. 
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7. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywać się będzie poprzez odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych spadkami podłużnymi i poprzecznymi na przyległe pobocze oraz skarpy 

wykonane z materiału chłonnego.  

8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane są głównie ze zdjęciem warstwy humusu oraz z lokalnym 

przemieszczeniem mas ziemnych w celu wyprofilowania terenu do projektowanych rzędnych. 

Miejscowo należy również wykorzystać pozyskane masy ziemne do ukształtowania przyległych 

terenów. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjęto średnią głębokość korytowania 15 cm.  

W miejscach gdzie lokalnie pod warstwą humusu występują gruntu spoiste lub piaski o małej 

miąższości, przyjęto średnią głębokość korytowania 30 cm. Odcinki drogi i odpowiadające im 

grubości korytowania zostały oznaczone na Rysunku nr 3.  

 

L.p. Funkcja 
Imię i Nazwisko 

nr uprawnień 
Branża Data Podpis 

1. Projektant 
inż. Andrzej Drzazgowski 

upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 
Drogowa 11.2019 r.  

2. Opracował mgr inż. Łukasz Łożecki  Drogowa 11.2019 r.  

 
Część rysunkowa 

9. Profil podłużny – Rys. 3 ....................................................................................................................... 21 

10. Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne – Rys. 4 ....................................................................... 22 

 

  



Przebudowa drogi nr 12 na działce nr ewid.  3491 obręb 0010 Hołowczyce  

w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce Gmina Sarnaki 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA 

 

21 

9. Profil podłużny – Rys. 3 
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10. Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne – Rys. 4 
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