Przekroj normalny nr 1
skala 1 :50
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Przekrdj normalny nr 2
skala 1:50
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Konstrukcja nawierzchni wedtug wskazan Inwestora:

1 Nawierzchnia z mieszanki kruszonki betonowej
$rednicy 4-63 mm i zwiru w proporcjach 1:2 grubo$ci 15 cm

9 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego
zageszczana mechanicznie grubosci 10 cm

3 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych
- grunt rodzimy piaszczysty grubosci 10 cm

4 | Grunt nasypowy, naturalny, zageszczony do Is=0,97

* Dopuszcza sie zastosowanie jako warstwy $cieralnej nawierzchni z kruszywa
z przekruszonego betonu grubosci 15 cm

Szczegdt konstrukcyjny nawierzchni jezdni
skala 1:20

15

10

Nawierzchnia z mieszanki kruszonki betonowej $rednic
4-63 mm i zwiru w proporcjach 1:2 grubosci 15 cm
Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego
zageszczana mechanicznie grubosci 10 cm

Grunt nasypowy, naturalny, zageszczony do 1s=0,97

Jednostka projektowa

INSTRADA LUKASZ EOZECKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ 10
08-200 LOSICE

Inwestor
STAROSTA POWIATU LOSICKIEGO
UL. NARUTOWICZA 6
08-200 LOSICE

Nazwa opracowania

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Tytut opracowania

PRZEBUDOWA DROGI NR 15 NA DZIALCE NR EWID. 3489 OBREB

0010 HOLOWCZYCE W KOMPLEKSIE LESNYM WSI NOWE
HOLOWCZYCE GMINA SARNAKI

Lokalizacja
gmina Sarnaki, powiat losicki, wojewédztwo mazowieckie

Branza

DROGI

Nazwa rysunku
PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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11.2019 r. 1:50, 1:20 04.01
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